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1. Aufgabenstellung

Die Stadt Ornbau beabsichtigt in Zusammenarbeit mit dem Planungsbuiro
Vogelsang die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Am Kalkofen® (vergleiche hierzu
Anlage 1). Der gesamte Geltungsbereich soll als Allgemeines Wohngebiet (WA)
festgesetzt werden.

Auf das Plangebiet wirkenden folgende Gerduschimmissionen ein:

- Verkehrsgerduschimmissionen der benachbarten Staatsstralle St 2411

- Gewerbegerauschimmissionen der Betriebe nérdlich des Plangebiets

- Sportgerauschimmissionen der FuBballpldtze sowie der Tennisanlage des
SV Ornbau 1947 e.V.

Im Rahmen der Bauleitplanung sollen die im Plangebiet zu erwartenden Ge-
rauschimmissionen gemafl DIN 18005 und den weitergehenden Regelwerken er-

mittelt und beurteilt werden.

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der schallimmissionsschutztechni-

schen Untersuchungen zusammengefasst.

2. Bearbeitungsunterlagen

Der schallimmissionsschutztechnischen Bearbeitung liegen die nachstehenden

Unterlagen zugrunde:

- Stadt Ornbau, Bebauungsplan ,Am Kalkofen, Rahmenbedingungen, Planver-
fasser: Planungsbiiro Vogelsang, Stand: 16. Januar 2017

- Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung, digitale Flurkarte und

digitales Geldndemodell, abgerufen am 4. Juli 2017

- Stadt Ornbau, Bebauungsplan ,Nérdliche Weidenbacher Strale“, Maflstab
1:1000, Stand: 19. November 1998, Planverfasser: Architekt Hartwig Werner,

Gunzenhausen
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- Stadt Ornbau, Bebauungsplan ,Nérdliche Weidenbacher Strafe“ 1. Anderung,
MafRstab 1:1000, Stand: 6. April 2000, Planverfasser: Holzinger + Eberl Freie
Architekten, Ansbach

- Stadt Ornbau, Bebauungsplan Gewerbegebiet ,Ornbau-Nord®, MalRstab 1:1000,
Stand: 29. April 1991, Planverfasser: H.P. Gauff Ingenieure Nirnberg

- Stadt Ornbau, Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Ornbau-Nord“ Erweiterung,
Mafistab 1:1000, Stand: 21. Januar 1999, Planverfasser: Architekt Hartwig

Werner, Gunzenhausen

- Verkehrszahlen fir das Jahr 2010 der Staatsstrale St 2411, Bayerisches Stra-
Reninformationssystem Baysis, abgerufen am 4. Juli 2017

- Ergebnisse des Ortstermins (Fotodokumentation) am 22. Marz 2017

- Bescheid fiir die Errichtung und Betrieb einer sogenannten Recyclinganlage fur
Bauschutt auf Flur-Nr. 554/1 der Gemarkung Ornbau vom 11. Marz 2004, erhal-
ten per E-Mail am 22. Marz 2017 von Frau Schdéller (Verwaltungsgemeinschaft
Triesdorf)

- Nutzungszeiten der Sportplatze, erhalten per E-Mail am 13. April 2017 von

Frau Schéller (Verwaltungsgemeinschaft Triesdorf)

- Nutzungszeiten der Tennisplatze, erhalten per E-Mail am 26. Juli 2017 von
Frau Schéller (Verwaltungsgemeinschaft Triesdorf)

3. Regelwerke und Anforderungen

3.1 Regelwerke und Veréffentlichungen

Fur die schallimmissionsschutztechnische Bearbeitung werden die nachstehenden
Regelwerke und Veréffentlichungen herangezogen:

- 16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990,
gedndert am 18. Dezember 2014
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- 18. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Sportanlagenlédrmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991, zuletzt
geandert durch die zweite Verordnung vom 1. Juni 2017

- 6. Aligemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm)
vom 26. August 1998, glltig seit 1. November 1998

- DIN 18005, Ausgabe Juli 2002
- Schallschutz im Stadtebau -

Teil 1: Grundlagen und Hinweise flr die Planung

- Beiblatt 1 zur DIN 18005, Ausgabe Mai 1987
- Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung -

- DIN 45691:2006-12

,Gerduschkontingentierung®

- DIN 4109:1989-11

»ochallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise*

- DIN 4109-1:2016-07
- Schallschutz im Hochbau -

Teil 1: Mindestanforderungen

- DINISO 9613-2:1999-10
Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien -
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren

- VDI-Richtlinie 3770, Ausgabe April 2002
Sport- und Freizeitanlagen (Emissionskennwerte technischer Schallquellen)

- RLS-90, Ausgabe 1990

- Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen —

- RAS-Q96
Richtlinie fur die Anlagen von Straflzen, 1996
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3.2

Anforderungen

3.2.1

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes soll als Allgemeines Wohngebiet (WA)

ausgewiesen werden.

Anforderungen gemafy DIN 18005

3.2.1

Fur die Beurteilung der schallimmissionsschutztechnischen Situation im Plangebiet
im Rahmen der Bauleitplanung ist die DIN 18005 mit dem Beiblatt 1 heranzuzie-
hen. Demnach sind nachstehende Orientierungswerte auf dem Rand der Baufla-
chen oder der Uberbaubaren Grundstiicksflachen in den jeweiligen Baugebieten

oder der Flachen sonstiger Nutzungen einzuhalten:

Gebietseinstufung Orientierungswerte Low in dB(A)

tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) | nachts (22.00 Uhr - 6.00 Uhr)

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40 (45) "

) Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeit larm
sowie fur Gerdusche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten. Der héhere Wert ist auf
Verkehrsgerdusche anzuwenden.

Verkehrsgerduschimmissionen

Erganzend kénnen bei Neuplanungen im Geltungsbereich im Rahmen einer még-
lichen Abwdgung die nachstehenden Immissionsgrenzwerte nach § 2 der Ver-

kehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) herangezogen werden:

Gebietsausweisung Immissionsgrenzwert Licw in dB(A)

tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) | nachts (22.00 Uhr - 6.00 Uhr)

Allgemeine Wohngebiete (WA) 59 49
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3.2.2 Gewerbegerduschimmissionen

Die DIN 18005 verweist beziglich der Beurteilung von Gerduschimmissionen
durch Gewerbebetriebe auf die Regelungen der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm - TA Larm, die hier berlcksichtigt wird. Danach sollen folgen-

de Immissionsrichtwerte und Spitzenpegel nicht tberschritten werden:

Gebietseinstufung Immissionsrichtwert Spitzenpegelkriterium
LIRW in dB(A) Lmax,zu| in dB(A)
tags nachts tags nachts
(6.00Uhr - (22.00 Uhr - (6.00UhNr - (22.00 Uhr -
22.00 Uhr) 6.00 Uhr) 22.00 Uhr) 6.00 Uhr)
Allgemeine Wohngebiete 55" 402 85 60

" einschlieBlich Zuschlage fir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit

an Werktagen 6.00 - 7.00 Uhr
und 20.00 - 22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 6.00 - 9.00 Uhr

und 13.00 - 15.00 Uhr
und 20.00 - 22.00 Uhr

2 Beurteilungszeitraum der vollen Nachtstunde mit dem héchsten Beurteilungspegel.

3.2.3 Sportgerdauschimmissionen

Die DIN 18005 verweist beziglich der Beurteilung von Gerduschimmissionen von
Sportanlagen auf die Regelungen der Sportanlagenlarmschutzverordnung
(18. BImSchV), die hier berlcksichtigt wird.

Die Immissionsrichtwerte und Beurteilungszeitrdume sind gemal der
18. BImSchV, § 2, heranzuziehen. Folgende Immissionsrichtwerte fir Immission-

sorte auRerhalb von Gebauden sowie Beurteilungszeitrdume sind zu beachten:
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Gebietsausweisung Immissionsrichtwert Spitzenpegelkriterium
gemaR 18. BImSchV gemal 18. BImSchV
Lirw in dB(A) Lmax,zul in dB(A)
tags tags nachts tags tags nachts
a.d.RZ |i.d.RZam a.d.RZ |i.d.RZam
undinden | Morgen und inden | Morgen
ubrigen ubrigen
RZ RZ
Allgemeine Wohngebiete 55 50 40 85 80 60

Erlduterungen

tags a. d. RZ Beurteilungszeitraum tags auBerhalb der Ruhezeiten
an Werktagen 8.00 - 20.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 9.00 - 13.00 Uhr
und 15.00 - 20.00 Uhr

tagsi.d. RZ

am Morgen  Beurteilungszeitraum tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen
an Werktagen 6.00 - 8.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 7.00 - 9.00 Uhr

Ubrige RZ Beurteilungszeitraum tags innerhalb der tbrigen Ruhezeiten
an Werktagen 20.00 - 22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 13.00 - 15.00 Uhr
und 20.00 - 22.00 Uhr
nachts Beurteilungszeitraum nachts, volle Nachtstunde mit dem héchsten Beurteilungspegel

0.00 - 6.00 Uhr
und 22.00 - 24.00 Uhr
0.00 - 7.00 Uhr
und 22.00 - 24.00 Uhr

an Werktagen

an Sonn- und Feiertagen

Berechnungsvoraussetzungen

4.1

Beschreibung des Plangebiets

Eine Ubersicht (iber das Plangebiet und die Umgebung ist der Anlage 1 zu ent-

nehmen.

Der Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplanes ,Am Kalkofen® wird im Wes-
ten von der Staatsstrafle St 2411, im Siden von der Stral’e ,Am Kalkofen®, im
Osten durch den Sportplatz des SV Ornbau 1947 e.V. sowie die bestehende
Wohnbebauung und im Norden durch landwirtschaftliche Fldchen begrenzt.

Das Plangebiet soll als Allgemeines Wohngebiet (WA) fur Sozialwohnungen und
Einfamilienhduser festgesetzt werden.

Das Wohngebiet soll tber ErschlieBungsstralten im Stden und Osten jeweils an

die StralRe ,Am Kalkofen“ erschlossen werden.
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4.2 Berechnungseingangsdaten

4.2.1 Verkehrsgerduschimmissionen

Die Angaben zur Verkehrsstarke der Staatsstrale St 2411 wurden aus dem baye-
rischen Stralieninformationssystem Baysis fir das Jahr 2010 entnommen und in
Anlehnung an RAS-Q96 auf das Jahr 2030 hochgerechnet. Der Uber das Bild A.1
der RAS-Q96 hinausgehende Zeitbereich wurde durch Ansatz eines jahrlichen

Zuwachses von ca. 1 % berilicksichtigt.

Fur die Ermittlung der Stralenverkehrsgerdusche der Staatsstralle St 2411 ge-
maR den Richtlinien RLS-90 werden daher folgende Verkehrsdaten bertcksichtigt:
- durchschnittliche tagliche Verkehrsstérke : DTVap3 = 3229 Kfz/24h

- maRgebender Lkw-Anteil tags/nachts: pdpn = 20/10 % "

Da der Lkw-Verkehr im Baysis nicht auf Tag- und Nachtanteile aufgeteilt ist, werden diese im
Sinne einer Maximalabschatzung gemal RLS-90 beriicksichtigt

Weiterhin werden folgende Parameter beriicksichtigt:

- zulassige Hochstgeschwindigkeit Pkw/Lkw: v = 80/60 km/h

- Korrektur fir unterschiedliche Stral’enoberflachen
(hier: nicht geriffelter Gussasphalt): Dsio = 0dB

Die Korrekturen fir Steigungen und Gefélle (Ds,) werden auf der Grundlage der

bertcksichtigten Gelandetopographie mittels Software ermittelt.

Unter Bericksichtigung der vorgenannten Parameter errechnen sich fir die

Staatsstralle St 2411 folgende Emissionspegel (L g):

- Tagzeitraum (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) =

63 dB(A)

- Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) Lme

52 dB(A)
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4.2.2 Gewerbegerduschimmissionen

Auf das Plangebiet wirken Gewerbegerduschimmissionen aus

- den Gewerbegebietsflichen des Bebauungsplanes ,Nérdliche Weidenbacher
StralRe”

- dem Betrieb der Recyclinganlage fiir Bauschutt der Firma Klaus Sens Bauge-
schaft, Ornbau, Werk 1

ein. Weiter entfernte gewerbliche Nutzungen und Gebiete sind in Bezug auf das
Bebauungsplangebiet ,Am Kalkofen aus schallimmissionsschutztechnischer Sicht

nicht mehr als relevant einzustufen.

Fur die Flachen der Gewerbegebiete des Bebauungsplanes ,Nordliche Weiden-
bacher StraRe“ 1. Anderung sind flachenbezogene Schallleistungspegel (siehe
textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan, Ziffer 5.3, vom 6. April 2000) festge-
legt.

Fur die Flache der Recyclinganlage fir Bauschutt Ornbau liegt ein Genehmi-
gungsbescheid des Landratsamtes Ansbach vor. GemaR diesem Bescheid, Ziffer
1.6.3, darf der Beurteilungspegel tags der Gesamtanlage den Immissionsrichtwert
tags der TA Larm fir ein Gewerbegebiet von 65 dB(A) am n&chstgelegenen Im-
missionsort nicht Gberschreiten. Zudem darf gemaR Ziffer 1.6.5 die Anlage nur
werktags von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr betrieben werden.

Umgerechnet auf einen nachstgelegenen, mdéglichen Immissionsort (hier: im Ab-
stand von 3,00 m von der westlichen Grundsticksgrenze der Betriebsfladche der
Firma Sand Turen, Flur-Nr. 556/2) entspricht dies einem flachenbezogenen Schall-
leistungspegel tags fur die gesamte Betriebsflache der Recyclinganlage fur Bau-
schutt Ornbau, Werk 1, von Ly« = 67 dB(A).

Zusammenfassend werden folgende flachenbezogenen Schallleistungspegel zur

Berechnung der Gewerbegerduschimmissionen angesetzt:
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Flache flaichenbezogene Schallleistungspegel
Lw« in dB(A)
tags nachts
Bebauungsplan ,Nérdliche Weidenbacher StralRe* 57 42
Recyclinganlage fiir Bauschutt der Firma Klaus 67
Sens Baugeschéft, Ornbau, Werk 1
4.2.3 Sportgerauschimmissionen
4.2.3.1  FuRballplatze

Unmittelbar an das Plangebiet grenzt im Osten der Fuflballplatz B des SV Ornbau

1947 e.V. an. Dabei handelt es sich um einen Nebenplatz, der zum Trainings- und

Bolzplatzbetrieb genutzt wird. Weiter 6stlich befindet sich der FuRballplatz A, der

im Wesentlichen zum Spielbetrieb und auch zum Trainingsbetrieb genutzt wird.

An der Nordwestseite des Platzes A befindet sich der Zuschauerbereich.

Auf der Grundlage der fir die beiden Fuliballplatze A und B vorliegenden Nut-

zungsplane werden im Sinne einer Maximalabschatzung die Nutzungszeiten der

beiden Sportplatze in den Berechnungen wie folgt beriicksichtigt:

FuRballplatz A:

Freitag:
17.00 Uhr bis 18.30 Uhr:

Samstag:
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr:

Trainingsbetrieb F-Jugendmannschaft

G-Jugend-Mannschaften, Spielbetrieb

16.00 Uhr bis 18.00 Uhr: 1. Mannschaft, Spielbetrieb (1 Spiel a 1,5 h)
Sonntag:
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr: 2. Mannschaft, Spielbetrieb (1 Spiel a 1,5 h)

15.00 Uhr bis 17.00 Uhr: 1. Mannschaft, Spielbetrieb (1 Spiel a 1,5 h)
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FuRballplatz B:

Freitag:

14.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Bolzplatzbetrieb
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr: Trainingsbetrieb, Alt-Herren-Mannschaft
19.00 Uhr bis 20.30 Uhr: Trainingsbetrieb Senioren-Mannschaft
Samstag:

10.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Bolzplatzbetrieb
Sonntag:

keine Nutzung

Die Ermittlung der Gerauschemissionen erfolgt gemaR VDI-Richtlinie 3770.
Folgende Emissionsansatze fir die mal3geblichen Schallquellen werden berick-

sichtigt:

Bolzplatz-, Trainings- und Spielbetrieb (Fu3ballplatz A und B):
- Spieler (auf das gesamte Feld verteilt) Lwat = 94 dB(A)

Spielbetrieb (FuRballplatz A):
- Schiedsrichterpfiffe (auf das gesamte Feld verteilt) Lwat = 103 dB(A)

- Zuschauer (ca. 50  Zuschauer auf der Nordwestseite des
Platzes verteilt) Lwat = 97 dB(A)

4.2.3.2 _Tennisplatze

In der Anlage des SV Ornbau 1947 e.V. befinden sich 3 Tennisplatze. Gemaf der
vorliegenden Angaben werden die Tennisplatze in den Berechnungen im Sinne ei-

ner Maximalabschéatzung wie folgt bertcksichtigt:

Freitag:
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr: Trainingsbetrieb, Kinder und Jugendliche
18.00 Uhr bis 18.45 Uhr: Trainingsbetrieb, Damen 1

18.45 Uhr bis 20.30 Uhr: Trainingsbetrieb, Damen 2
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4.3

8

Samstag:
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr: Spielbetrieb
Sonntag:
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr: Spielbetrieb

Gemal VDI-Richtlinie 3770 wird in den Berechnungen je Tennisplatz ein Schall-

leistungspegel von Lwat = 93 dB(A)
wahrend der oben genannten Nutzungszeiten angesetzt.

Die Schallquellenhéhe wird mit einer Héhe von h=2,00m 0. GOK
bertcksichtigt.

Randbedingungen

Die schalltechnischen Berechnungen wurden mit einem Schallimmissionsprogno-
seprogramm (Software SoundPLAN-Manager, SoundPLAN GmbH, Version 7.4,
Stand: 18. Juli 2017) mit folgenden Randbedingungen durchgefuhrt:

Die Berechnungen erfolgen unter Beriicksichtigung A-bewerteter Schallpegel

auf der Basis der unter Abschnitt 4.2 genannten Eingangsdaten.

- Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen gemaf DIN 45691, RLS 90 so-
wie DIN I1SO 9613-2.

- Bei der Berechnung des Bodeneffektes Ag wird gemal einer Empfehlung des
Bayerischen Landesamtes fur Umwelt das alternative Berechnungsverfahren
gemal Ziffer 7.3.2 angewendet.

- Fir das gewahlte Untersuchungsgebiet wird ein digitales, dreidimensionales
Berechnungsmodell erstellt. Die Gelandesituation wird anhand der im
Abschnitt 2 genannten Plane berticksichtigt. Sofern sich aus dem schalltechni-
schen Modell Abschirmungen fiir die untersuchten Immissionsorte ergeben,
werden diese auf Grundlage der genannten schalltechnischen Regelwerke be-

ricksichtigt.

- Bei der Ermittlung von Schallreflexionen an Fassaden von bestehenden Ge-
bauden wird der Reflexionsverlust fur glatte Wéande mit AL = 1dB

angesetzt.
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5. Berechnungsergebnisse und Beurteilung

5.1 Darstellung der Immissionssituation im Plangebiet

Die Darstellung der zu erwartenden Schallimmissionssituation innerhalb des Plan-
gebietes erfolgt in Form farbiger Rasterlarmkarten. Die Berechnungen werden fla-
chenhaft fiir das gesamte Plangebiet unter Berlicksichtigung einer Immissionshé-
he fir ein unbebautes Grundstiick von h = 4,00 m Gber GOK
separat fir jede Larmart durchgefiihrt.

Bei der Betrachtung des Verkehrsldrms werden ergdnzend Berechnungen fir die

AuRenwohnbereiche mit einer Immissionshéhe von h = 2,00 m Uber GOK
durchgefuhrt.

5.2 Berechnungsergebnisse und Beurteilung

5.2.1 Verkehrsgerduschimmissionen

Die unter Berlcksichtigung der im Abschnitt 4.2.1 des Berichtes genannten Be-
rechnungsvoraussetzungen ermittelten Beurteilungspegel sind in den Anlagen
2 bis 4 wie folgt dargestellt:

- Anlage 2: Rasterlarmkarte, Tagzeitraum (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr),
Aufienwohnbereiche
- Anlage 3: Rasterlarmkarte, Tagzeitraum (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr)

- Anlage 4: Rasterlarmkarte, Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)
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Beurteilung

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass

- der Orientierungswert tags der DIN 18005 in Allgemeinen Wohngebieten

von Low = 55 dB(A)
im westlichen Teil des Plangebietes, in einem Bereich von bis zu ca. 72,0 m zur
Fahrbahnmitte der Staatsstral’e St 2411, um bis zu AL = 7dB

Uberschritten und in den sonstigen Bereichen eingehalten wird (vergleiche dazu
Anlagen 2 und 3).

- der Orientierungswert nachts der DIN 18005 fur Verkehrsgerduschimmissionen
in Allgemeinen Wohngebieten von Low = 45dB(A)
im westlichen Teil des Plangebietes, in einem Bereich von bis zu ca. 70,0 m zur
Fahrbahnmitte der Staatsstrafle St 2411, um bis zu AL = 7dB
Uberschritten und in den sonstigen Bereichen eingehalten wird (vergleiche dazu
Anlage 4).

- die Immissionsgrenzwerte tags/nachts der 16. BImSchV von Ligw = 59/49 dB(A)
im westlichen Teil des Plangebietes, in einem Bereich von bis zu ca. 38,0 m zur
Fahrbahnmitte der Staatsstralle St 2411, um bis zu AL = 3dB

Uberschritten und in den sonstigen Bereichen eingehalten werden.

5.2.2 Gewerbegerduschimmissionen

Die unter Berticksichtigung der im Abschnitt 4.2.2 des Berichtes genannten Be-
rechnungsvoraussetzungen ermittelten Beurteilungspegel sind in den Anlagen
5 und 6 wie folgt dargestellit:

- Anlage 5: Rasterlarmkarte, Tagzeitraum (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr)

- Anlage 6: Rasterldrmkarte, Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)
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Beurteilung

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Orientierungswerte tags und nachts

der DIN 18005 von Low = 55/40 dB(A)
sowie die Immissionsrichtwerte tags und nachts der TA L&rm
von Lrw = 55/40 dB(A)

im gesamten Plangebiet eingehalten werden.

5.2.3 Sportgerduschimmissionen

Die unter Berticksichtigung der im Abschnitt 4.2.3 des Berichtes genannten Be-
rechnungsvoraussetzungen ermittelten Beurteilungspegel sind in den Anlagen

7 bis 12 wie folgt dargestellt:

Anlage 7: Rasterlarmkarte, werktags (hier: Freitag),
aulRerhalb der Ruhezeiten 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr

- Anlage 8: Rasterldrmkarte, werktags (hier: Freitag),
innerhalb der Gbrigen Ruhezeiten 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr

- Anlage 9: Rasterlarmkarte, werktags (hier: Samstag;
aullerhalb der Ruhezeiten 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr

- Anlage 10: Rasterlarmkarte, werktags (hier: Samstag),
innerhalb der tbrigen Ruhezeiten 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr

- Anlage 11: Rasterlarmkarte, sonntags, auRerhalb der
Ruhezeiten 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 20.00 Uhr

- Anlage 12: Rasterlarmkarte, sonntags, innerhalb der Gbrigen
Ruhezeiten 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Beurteilung

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass der Orientierungswert tags der
DIN 18005 fur Allgemeine Wohngebiete von Low = 55 dB(A)
sowie der Immissionsrichtwert tags auf3erhalb der Ruhezeiten und tags in den ub-
rigen Ruhezeiten der 18. BImSchV (vergleiche hierzu Abschnitt 3.2.3)
von Lrw = 55 dB(A)

im gesamten Plangebiet eingehalten werden.
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6. Erforderliche LarmschutzmafBnahmen

6.1 Aktive LirmschutzmaBnahmen

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005
tags/nachts fiir Verkehrsgerauschimmissionen und auch die Immissionsgrenzwer-
te tags/nachts der 16. BImSchV im westlichen Teil des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes Uberschritten sind. Zum Schutz des Geltungsbereiches vor Ver-
kehrsgerduschimmissionen der Staatsstralle St 2411 sind daher grundsatzlich vor-
rangig aktive LarmschutzmalRnahmen (Larmschutzwande, Larmschutzwalle etc.)

im westlichen Bereich des Plangebietes vorzusehen.

Im Rahmen der Untersuchungen wurden Berechnungen durchgefihrt, um wirksa-
me aktive LarmschutzmaBnahmen zur Einhaltung der schallimmissionsschutz-
technischen Anforderungen in den Aufienwohnbereichen sowie in den Oberge-
schossen im gesamten Plangebiet zu ermitteln.

Die Berechnungen fir die Obergeschosse der kinftigen Wohnhauser werden fir
eine Immissionshdhe von h = 4,80 m Gber GOK
durchgefunhrt.

6.1.1 Anforderungen der DIN 18005

Zur Einhaltung der Orientierungswerte tags/nachts der DIN 18005 fur Verkehrsge-
rausche ist eine Larmschutzwand bzw. ein Larmschutzwall im Westen des Gel-

tungsbereiches mit folgenden Héhen erforderlich:

- zur Einhaltung des Orientierungswertes tags in den Aullenwohnbereichen:
erforderliche Hohe h = 3,20 m . GOK

- zur Einhaltung der Orientierungswerte tags/nachts in den Obergeschossen der
kiinftigen Wohnhauser: erforderliche Héhe h = 5,20 m 4. GOK

Die angegebenen Hohen beziehen sich auf einen Abstand der Oberkante der
Larmschutzwand bzw. der Krone des Larmschutzwalls zur Fahrbahnmitte der
St 2411 von maximal s = 22,00 m.
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Die unter Bericksichtigung der vorgenannten Larmschutzwénde ermittelten Ras-

terlarmkarten sind in den Anlagen 13 bis 15 wie folgt dargestellt.

Anlage 13: Rasterlarmkarte, Tagzeitraum (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr)
Aulenwohnbereiche, Immissionshéhe: h = 2,00 m . GOK
Larmschutzwandhdhe: h = 3,20 m . GOK

Anlage 14: Rasterpegelkarte, Tagzeitraum (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr)
Immissionshéhe: h = 4,80 m 4. GOK
Larmschutzwandh6he: h = 5,20 m . GOK

Anlage 15: Rasterpegelkarte, Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)
Immissionshéhe: h = 4,80 m (. GOK

Larmschutzwandhéhe: h = 5,20 m 4. GOK

Wie aus den Anlagen 13 bis 15 ersichtlich, sind die Orientierungswerte tags und

nachts der DIN 18005 im gesamten Plangebiet eingehalten.

6.1.2 Anforderungen der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung)

Fur eine mégliche Abwagung wurde ergdnzend zur Einhaltung des Immissions-
grenzwertes tags der 16. BImSchV in den Aufenwohnbereichen eine Larm-
schutzwand bzw. ein Larmschutzwall im Westen des Geltungsbereiches mit einer
Héhe von h = 2,20 m 4. GOK
ausgearbeitet.

Die vorgenannte Hohe bezieht sich auf einen Abstand der Oberkante der Larm-
schutzwand bzw. der Krone des Larmschutzwalls zur Fahrbahnmitte der
St 2411 von maximal s = 22,00 m.

Die unter Bericksichtigung der vorgenannten Larmschutzwand ermittelte Raster-

l&rmkarte ist der Anlage 16 zu entnehmen.
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Passive LarmschutzmafRnahmen

Nach einer Prifung der im Abschnitt 6.1 genannten aktiven Larmschutzmafinah-
men kann im Rahmen der Abwagung der Stadt Ornbau gegebenenfalls auf die
Umsetzung aktiver LarmschutzmalRnahmen zum Schutz der Obergeschosse ver-
zichtet werden und ersatzweise die Festsetzung passiver Larmschutzmallinahmen

erfolgen.

Fur die Dimensionierung der LarmschutzmalRnahmen werden grundsétzlich Larm-
pegelbereiche gemaf DIN 4109 auf der Grundlage der maRRgeblichen Aufienlarm-
pegel ermittelt.
Die berechneten Larmpegelbereiche | bis IV gema&R DIN 4109 sind in der Anlage
17 dargestellt.

7. Empfehlungen der textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan und
schalltechnische Hinweise
Fir die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan ,Am Kalkofen* der Stadt
Ornbau werden die nachstehenden Textvorschldge empfohlen:

71 Empfehlungen fiir textliche Festsetzungen

Aktive LarmschutzmalRnahmen

Im Westen des Geltungsbereiches ist eine durchgehende L&rmschutzwand
bzw. ein  Larmschutzwall mit einer Hbhe der Oberkante von
mindestens h = 2,20 m 4. GOK
und einem Abstand der Oberkante der Larmschutzwand bzw. der Krone des
Larmschutzwalles zur Fahrbahnmitte der St 2411 von maximal s = 22,00 m
zu errichten.

Eine Larmschutzwand muss eine Schallddmmung von mindestens DLg = 25 dB

aufweisen.
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Passive LarmschutzmalRnahmen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind durch zeichnerische Festsetzun-
gen die Larmpegelbereiche | bis IV gemal DIN 4109 zugeordnet.

Fur AuRenbauteile von schutzbediirftigen Rdumen sind gemaf DIN 4109:1989-11,
Tabelle 8, fur die jeweiligen Larmpegelbereiche, unter Berlicksichtigung der unter-
schiedlichen Raumarten oder Raumnutzungen, folgende Anforderungen an die
Luftschallddmmung zwischen auf3en und Rdumen in Geb&uden (erforderliche, re-

sultierende Schallddmm-Male (R’ s)) €einzuhalten:

Larmpe- MaRgeblicher Raumarten
gelbereich AuBenlarm-

pegel Bettenraume in Aufenthaltsraume Biirordume und
Krankenhédusern in Wohnungen, ahnliches
und Sanatorien Ubernachtungs-
rdume in Beher-
bergungsstatten,
Unterrichtsraume
und dhnliches

dB(A) erf. Ry s des AuBenbauteils in dB
| bis 55 35 30 -
Il 56 bis 60 35 30 30
i 61 bis 65 40 35 30
v 66 bis 70 45 40 35

Die nach aufien abschlieRenden Bauteile von schutzbeduirftigen Aufenthaltsrau-
men der geplanten Gebdude sind so auszufiihren, dass die erforderlichen, resul-
tierenden Schallddamm-MaRe (R'y s) entsprechend dem festgelegten Larmpegel-
bereich eingehalten werden.

In den schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen, an denen ein Beurteilungspegel von
49 dB(A) bei Nacht erreicht oder Uberschritten wird, sind schallgeddmmte L{f-
tungseinrichtungen oder gleichwertige MalRnahmen bautechnischer Art, die eine

ausreichende BellUftung bei geschlossenen Fenstern sicherstellen, vorzusehen.
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Schalltechnische Hinweise

Im Juli 2016 erschien als Weil3druck die DIN 4109-1:2016-07. Diese Fassung wur-
de jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt baurechtlich nicht eingefthrt. Daher wird als
Grundlage fir die Festsetzung der passiven LarmschutzmalRnahmen weiterhin die

baurechtlich eingeftihrte DIN 4109:1989-11 herangezogen.

Beim Nachweis des erforderlichen, resultierenden Schallddamm-Malles nach
DIN 4109 sind Beliftungseinrichtungen (schallgeddammte Liftungseinrichtungen

oder gleichwertige Malihahmen bautechnischer Art) mit zu bertcksichtigen.

Ausnahmen von den im Abschnitt 7.1 genannten passiven Larmschutzmallnah-
men kénnen zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, dass im Einzelfall
unter Berlcksichtigung der exakten Gebdudegeometrien geringere Aufdenldrmpe-

gel auftreten.

Zusammenfassung

Die Stadt Ornbau beabsichtigt in Zusammenarbeit mit dem Planungsburo
Vogelsang die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Am Kalkofen®. Der gesamte

Geltungsbereich soll als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden.

Im Rahmen der Bauleitplanung wurden die auf das Plangebiet einwirkenden Ver-
kehrsgerduschimmissionen der benachbarten Staatsstralle St 2411, Gewerbege-
rduschimmissionen der Betriebe nérdlich des Plangebiets und Sportge-
rduschimmissionen der Fulballplatze sowie der Tennisanlage des SV Ornbau
1947 e.V. gemaly DIN 18005 und den weitergehenden Regelwerken untersucht
und beurteilt.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Orientierungswerte tags und nachts
fur Verkehrsgerduschimmissionen der DIN 18005 im westlichen Teil des Gel-
tungsbereiches um bis zu 7 dB und die Immissionsgrenzwerte tags und nachts der
16. BImSchV um bis zu 3 dB Uberschritten werden.

Die schallimmissionsschutztechnischen Anforderungen tags/nachts fir Gewerbe-
gerauschimmissionen und Sportgerduschimmissionen werden im gesamten Plan-

gebiet eingehalten.
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Zur Einhaltung der Orientierungswerte tags und nachts der DIN 18005 wurden
aktive Larmschutzmalinahmen im Westen des Geltungsbereiches ausgearbeitet.
Diese sind im Abschnitt 6.1 des Berichtes beschrieben.

Sofern im Rahmen der Abwéagung der Stadt Ornbau auf die Umsetzung aktiver
Larmschutzmalnahmen zum Schutz der Obergeschosse der kiinftigen Wohnge-
bauden verzichtet und ersatzweise die Festsetzung passiver Ldrmschutzmalinah-
men erfolgen wird, wurden erganzend passive LarmschutzmalRnahmen an Ge-
bauden zur Einhaltung der zuldssigen Innenpegel in den schutzbedirftigen Auf-
enthaltsrdumen ausgearbeitet.

Fur die Dimensionierung der passiven Ladrmschutzmalinahmen wurden Larmpe-
gelbereiche gemafl DIN 4109 ermittelt. Diese sind im Abschnitt 6.2 beschrieben

und in der Anlage 17 des Berichtes dargestellt.

Unsere Empfehlungen fur textliche Festsetzungen fir Schallimmissionsschutz sind

im Abschnitt 7 beschrieben.

NiUrnberg, den 9. August 2017

Dipl.-Ing. (FH) Wilfried Wieland, M.Eng., M.BP. Dietmar Jagusch
Geschaftsfuhrung Projektleitung

Diese Ausarbeitung wurde elektronisch versandt und ist ohne Unterschrift gultig.
Das Dokument darf weder auszugsweise noch ohne Zustimmung
der Wolfgang Sorge IfB GmbH & Co. KG an Dritte verteilt werden.

Anlagen
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