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ErschlieRung des Baugebiets ,,.Schimmelwasen I in Ornbau
Baugrunduntersuchung und Baugrundgutachten / Geotechnischer Bericht

1 Veranlassung / Vorgang

Die Verwaltungsgemeinschaft Triesdorf plant die ErschlieBung des Baugebiets
,Schimmelwasen 1 am westlichen Ortsrand von Ornbau (Ubersichtslageplan,

Anlage 1).

Zur Abklarung der Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse wurden wir mit der
Durchfihrung einer  Baugrunduntersuchung und der Erstellung eines

Baugrundgutachtens (Geotechnischer Bericht) beauftragt.
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2 Ortliche Feststellungen

2.1 Aligemeines / Untersuchungen

Das rund 2,7 ha grolle Baugebiet liegt am westlichen Ortsrand von Ornbau und
schliet dort an die bestehende Bebauung an. Der Anschluss des Neubaugebiets
erfolgt von Osten Uber die bestehende Stralle ,Am Kalkofen“. Die Lange der

vorgesehenen ErschlieBungs-Ringstralle betragt rund 350 m.

Das Baugebiet wird durch eine West-Ost verlaufende Bdschung in zwei Teilbereiche
mit unterschiedlichem Hohenniveau geteilt. Bei dem nérdlichen - norddstlichen Teil
handelt es sich um eine relativ ebene, + 150 m breite Gelandesenke, in deren Mitte
der Obere Wasengraben verlauft und als Flachenentwéasserung dient. Sudlich der
Boschung liegt das Gelande rund 3 m héher und ist hier ebenfalls relativ eben

ausgebildet.

Das Gelande war bisher unbebaut und wurde landwirtschaftlich genutzt.

Am 21.09.2017 fand gemeinsam mit Frau Schéller, VG Triesdorf, ein Ortstermin statt,
bei der die Aufgabenstellung erlautert und die Bohrpunkte festgelegt wurden. Mit den

Felduntersuchungen wurde im Anschluss daran begonnen.

An den im Lageplan (Anlage 2) gekennzeichneten Stelien wurden sechs Bohrungen
(B 1 - B 6) durchgefiihrt. Zusétzlich wurden neben den Bohrungen B 2, B 3 und B §
drei Schwere Rammsondierungen (DPH 1 - DPH 3) ausgefihrt.

Die Bohrungen wurden als Rammkernbohrungen (Kleinbohrungen gemaf DIN 4021)
durchgeflhrt.
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Bei den Rammsondierungen (leicht - mittelschwer - schwer) gemal DIN EN 22476
wird ein Sondiergestange mit definierter Schlagenergie in den Baugrund eingetrieben.
Die Anzahl der Schldge pro 10 cm Eindringung stellt ein Maf fiir die Lagerungsdichte,
Festigkeit und Tragfahigkeit des Baugrunds dar.

Zusatzlich stellt die Schwere Rammsondierung ein Rammkriterium dar. Wenn die
Rammspitze nicht mehr eingerammt werden kann, ist in der Regel auch das Eintreiben

von Spundwanden, Rohrvortrieben etc. verhindert.

Details zu den Bohrungen kénnen den Bohrprofilen enthommen werden, die auf den

Anlagen 3.1 - 3.6 zeichnerisch dargestellt sind.

Die Sondierdiagramme der Rammsondierungen sind auf den Anlagen 4.1 - 4.3 abge-
bildet.

Weiterhin sind auf der Anlage 5 die Baugrundaufschlisse in héhenmaRiger

Abhéngigkeit im Sinne eines Baugrundprofils dargestellt.

Die Lage und die Ansatzhthen der Untersuchungspunkte wurden mittels

hochauflésendem GPS eingemessen.
2.2 Bohrungen / Baugrund

Die Ergebnisse der Bohrungen sind im Einzelnen in der nachfolgenden Tabelle 1

zusammengestellt.
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Gemal Tabelle 1 kénnen folgende Schichten / Homogenbereiche unterschieden

werden:
Homogenbereich O: Oberboden

Im Untersuchungsgebiet ist groflachig ein durchschnittlich 0,2 m - 0,4 m dicker,

humoser Oberboden vorhanden, der mit Grasern bewachsen ist.
Homogenbereich B: Boden

Unter dem Oberboden liegen verschiedene lockergesteinsartige, teils tonig-schiuffige,
teils sandige Boden- bzw. Baugrundschichten vor, die gema® DIN 18300:2015 als

Homogenbereich B (Boden) zusammengefasst werden.
e Ton/ Schluff

Im sidlichen, hoéher liegenden Bereich des Baugebiets besteht der natirlich
gewachsene Boden unterhalb des humosen Oberbodens Uberwiegend aus tonigem

Material.

Bei den Bohrungen B 1 und B 2 wird der gesamte Boden bis zur Sandsteinoberkante
aus steifen bis halbfesten Tonen aufgebaut. Bei B 4 steht bis 0,9 m unter GOK ein
steifer Ton an, der dann nach unten hin bis ca. 2 m unter GOK in ein leichtplastisches

Ton-Sand-Gemisch Ubergeht.

Im Bereich der tiefer liegenden Geldndesenke liegen im oberflachennahen Boden
weiche, zum Teil auch weich bis breiige (bei B 5) Tone und/oder Schluffe bis 0,6 m -
0,7 m unter GOK (B 5, B 6) vor. Eine weitere weiche schluffige Zwischenschicht wurde
bei B 6 zwischen 1,4 m und 1,9 m unter GOK erbohrt.
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Bei B 3 wurde ein weicher Ton bis 1,4 m unter GOK festgestellt, der nach unten hin in

einen halbfesten, feinsandigen Schiuff Gibergeht.

Die feinkdrnigen, tonig-schluffigen Béden sind in der Regel als leicht- bis
mittelplastisch einzustufen (Bodenklasse 4 gemall DIN 18300:2012). Es kann aber
nicht ausgeschlossen werden, dass die tonigen Bdden bereichsweise auch
ausgepragt plastische Eigenschaften aufweisen (Bodenklasse 5 gemaf
DIN 18300:2012).

Ab einer mindestens steifen Konsistenz sind die tonig-schluffigen Béden als tragféhig

einzustufen.

e Sand

Sandiges Material wurde in den Bohrungen B 4 - B 6, jeweils unterhalb der tonig-

schluffigen Uberdeckung, erbohrt.

Die Sande sind meist schwach schluffig bis schluffig ausgebildet.

In den Bohrungen B 5 und B 6 sind die Sande grundwasserfuhrend.

Gemal den Schlagzahlen der Schweren Rammsondierung DPH 2 (bei B 5) sind die
Sande in diesem Bereich ab ca. 0,8 m unter GOK mitteldicht gelagert und somit als
tragfahig einzustufen. Ab ca. 2,2 m unter GOK gehen die Sande in einen dichten,

verbackenen Zustand Uber und sind als Sandsteinzersatzbildung zu interpretieren.

Auch in Bohrung B 4 stehen ab 2,0 m unter GOK verbackene Sande an, die bereits

den Ubergang zu den darunter folgenden Sandsteinen andeuten.
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