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B 1

Ansatzhöhe +421,86 m

 0.20
Mutterboden, tonig, sandig,
humos, durchwurzelt

Mu

 0.80

Ton, schluffig, schwach
sandig, schwach kiesig,
rötlich braun, halbfest

 1.00

Sandstein, mittelhart,
feinkörnig, grau ,hellgrau,
kein Bohrfortschritt

Z Z

kein Grundwasser

B 2

Ansatzhöhe +419,51 m

 0.20

Mutterboden, tonig, sandig,
humos, dunkelbraun,
weich, durchwurzelt

Mu

 0.90

Ton, schwach sandig,
schwach kiesig, steif

 2.40

Ton, schwach sandig,
schwach kiesig, steif
- halbfest, ab 2,20 stark
sandig

 2.50

Sandstein, mittelhart,
mittelkörnig bis feinkörnig,
gelblich grau, kein
Bohrfortschritt

kein Grundwasser

B 3

Ansatzhöhe +417,78 m

2.16

 

 0.40

Mutterboden, Ton, sandig,
humos, dunkelbraun,
weich, durchwurzelt

Mu

 1.40

Ton, z. T. organisch,
gräulichrotbraun, meist
weich

 2.20

Schluff, feinsandig,
tonig, grau ,rotbraun,
halbfest bis fest, bröselig

 2.30

Sandstein, fein- bis
mittelkörnig, mürbe bis
mittelhart, grünlich
grau, kein Bohrfortschritt

B 4

Ansatzhöhe +419,98 m

 0.20

Mutterboden, tonig, schwach
sandig, dunkelbraun,
weich, durchwurzelt

Mu

 0.90

Ton, schwach sandig,
schwach kiesig, braun,
steif

 2.00

Sand, Ton, braun, Sand-Ton-Gemisch,
steif

 3.10

Mittelsand - Grobsand,
schluffig, hellgraubraun,
teils verbacken

 3.90

Sand, schluffig - schwach
schluffig, rotbraun,
grau

 4.00

Sandstein, mürbe bis
mittelhart, fein- bis
mittelkörnig, hellgrau,
kein Bohrfortschritt

kein Grundwasser

B 5

Ansatzhöhe +417,94 m

0.66

 

 0.20

Mutterboden, schluffig,
schwach sandig, dunkelbraun,
weich, durchwurzelt

Mu

 0.70

Schluff, schwach feinsandig,
dunkelgrau, weich -
breiig

 1.50

Mittelsand, sehr schwach
schluffig, grau

 2.80

Sand, schwach schluffig
- schluffig, rotbraun

 2.90

Sandstein, mürbe bis
mittelhart, mittelkörnig,
hellgraubraun, kein
Bohrfortschritt

B 6

Ansatzhöhe +417,99 m

0.79

 

 0.20

Mutterboden, schluffig,
sandig, dunkelbraun,
weich, durchwurzelt

Mu

 0.60
Schluff, sandig, braungrau,
weich

 1.40

Sand, schwach schluffig
- schluffig, hellgrau,
nass, mit Wurzelresten

 1.90

Schluff, sandig, braungrau,
weich, mit Wurzelreste

 2.60

Sand, schluffig, hellgrau

 2.70

Sandstein, mürbe bis
mittelhart, fein- bis
mittelkörnig, gräulichhellbraun,
kein Bohrfortschritt

ca. Verlauf Sandsteinoberkante

ca. Verlauf Sandsteinoberkante

Az.:

13517

Anlage Nr.:

5
Erschließung eines Baugebiets

Baugrundaufschlüsse

Geotechnik

Prof. Dr. Gründer GmbH

90602 Pyrbaum

Tel. (09180) 9404-0 in höhenmäßiger Abhängigkeit

Datum:

1 : 25

17.10.2017

Maßstab:

am westlichen Ortsrand von Ornbau






